.1 Schaufelbreite min. 2.000 mm 2.200 mm 2.400 mm
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Winterdienst-
schaufel

Laden Sie Hackgut und vieles mehr, aber vorerst wird noch der Hof vom Schnee befreit!

Mit der neuen HYDRAC-WINTERDIENSTSCHAUFEL ,,WDS*“ werden die Arbeitsmoglichkeiten einer
Schaufel erweitert. Aufgrund der beiden seitlich angebrachten und hydraulisch verstellbaren Klappen,
stellt diese aulRergewohnliche Schaufel zusatzlich ein professionelles, preiswertes Schneeraumgerat dar.

TECHNISCHE DATEN
Type WDS WDS 2m WDS 2,2m WDS 2,4m
Gewicht 620 kg 650 kg 680 kg
Volumen 1,5 md 1,7 m? 1,9 m®

Schaufeltiefe 1.124 mm 1.124 mm 1.124 mm
Schaufelhohe 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Schaufelbreite max. 3.460 mm 3.660 mm 3.860 mm

Schwenkbereich Klappe 150° 150° 150°
Klappenhdhe 870 mm 870 mm 870 mm
730 mm

Klappenbreite 730 mm 730 mm
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