
Bauart	 Ausweichparabolik – System ParaTec - PATENTIERT!
Eignung	 Für 3-, 4- & 6-Zylinder-Traktoren, Transporter,  

Unimog und LKW
Anbauart	 Dreipunktanbau oder Pflug-Schnellwechselplatte

SCHNEEPFLUG 
ParaTec PT-III
Das patentierte, neu entwickelte System „ParaTec (PT)“ steht für Einzelscharaufhängung der unteren 
Scharen und einer fixen oberen Schar. Dadurch kommt es zu extremer Leistungsfähigkeit beim seitlich 
Ausräumen UND perfektem Ausklinkverhalten in einem Gerät.  
Der neue Universalist - auch für härtesten Einsatz! Gebaut um zu räumen!

NEU

Untere Schareinheit: 	 Einzelscharaufhängung - parabolische Führungsbahnen
garantieren perfektes Ausklinkverhalten, überwindet Hindernisse mit bis zu
200mm Höhe!

Oberere Schareinheit: Fix. Für optimales Ausräumverhalten im harten Einsatz.
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PT-III-280 PT-III-300 PT-III-320

Gesamtbreite max. 2800 mm 3000 mm 3200 mm

Räumbreite bei 33° Schrägstellung 2400 mm 2550 mm 2700 mm

Scharhöhe Mitte/Seite 900 mm 900 mm 900 mm

Pflugscharen-Anzahl 3 Stk. 3 Stk. 3 Stk.

Gewicht bei Dreipunktanbau 740 kg 770 kg 800 kg

Gewicht bei Kommunalplatte 820 kg 850 kg 890 kg
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SCHNEEPFLUG 
ParaTec PT-III

SERIENAUSFÜHRUNG
	 Hydraulische Seitenverstellung ±33° mit Überlastsicherung
	 Gleitteller
	 Abstellstützen
	 Spezial-Stahlschürfmesser geschraubt (150 x 20 mm)
	 Warnflaggen
	 LED-Pflugbeleuchtung
	 Pulverbeschichtung

ZUSATZAUSRÜSTUNG
	 Abstellwagen
	 Schneestaubschutz verstellbar
	 Schneeblende Gummi
	 Schutzschirm aus Stahl-Gummielementen
	 Gewebe-Gummileiste (190 x 50 mm)
	 Kombi-Schürfleiste (195 x 36 mm)
	 Querpendeleinrichtung (nur bei Dreipunktanbau)
	 Nachlaufräder
	 Hydraulische Niveauverstellung (Schwenkbereich ca. ±14°)
	 Blitzleuchte-LED
	 Schraubbarer, höhenverstellbarer Stützfuß
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