STARKE ARGUMENTE

FUR HYDRAC FRONTLADER

Entdecken Sie die neue Frontladergeneration der HYDRAC Freisicht Frontlader mit bestmoglicher
Sicht auf Arbeitsgerate. Ein Uberragender Schaufeleinzug ermoglicht grof3e Leistungen bei Lader-
arbeiten und die Ausstattung der neuen vollhydraulischen Lader lasst keine Wunsche offen. Syn-
chronisierte Parallelfuhrung, verstellbare Auskippgeschwindigkeit und Gerateschnellwechselplatte
zahlen zur Standardausstattung.

Prazise Parallelfiihrung
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GroBer Auskippwinkel

Hochwertige Lackqualitat
durch 2K-Lackierung

Starke doppelwirkende Hubzylinder
mit Kugelgelenklager

Eilgangzylinder - fiir noch
héhere Kippgeschwindigkeit

Uberragender Schaufeleinzug




GESAMTPROGRAMM
FREISICHTFRONTLADER

DIE NEUE GENERATION
QUALITAT VON HYDRAC
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Freie Sicht auf die Werkzeuge
durch den neu gestalteten und
weit vorgesetzten Querrah-
men.

Einfach abnehmbare Abdeck-
kappen. Leicht zugangliche
Schmierstellen in jeder Bolzen-
lagerung und Buchsen in allen
Lagerstellen.

Aktive Hinterachsabstiitzung
fUr einen spielfreien Sitz, als
Unterstdtzung fur den Traktor-
rahmen.

Die Schaufel-Schnellentlee-
rung mit Schwimmstellung
ermoglicht das Entleeren per
Knopfdruck.

Kompakte Ventileinheit

Inkl. Druckbegrenzung und
flanschbaren Elektroventilen.
Ein Schwingungsdampfer
sorgt fur mehr Fahrkomfort
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Das Schwingenprofil aus
Feinkornstahl garantiert hochs-
te Stabilitat. Die Hydraulik-
leitungen sind unterhalb der
Schwinge verlegt und dadurch
perfekt geschutzt.

Komfortabel bedienbare
Abstellstiitzen sind auch
hydraulisch erhaltlich.

Die Ventiltechnik liegt

zentral und ist kompakt durch
ein Abdeckblech geschutzt.
Eine EURO-Gerateschnell-
wechselplatte ist auf Wunsch
mit hydraulischer Werkzeug-
Verriegelung erhaltlich.

Die konische Form ermog-
licht das bessere Entleeren
der Schaufel und die hoch-
verschleil3fester HARDOX
Schneidkante garantiert eine
lange Lebensdauer.

Die Optimierung nach der
Finite-Elemente-Methode
gewahrleistet hochste Stabi-
litat bei geringst moglichem
Gewicht.



